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CYFROWY ADAPTER
DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 40-200
NM
Cena brutto 936,24 zł

Cena netto 761,17 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 34417-1A

Kod EAN 4711107046902

Producent KING TONY

Opis produktu
Dokładność: ± 2%. Pamięć: 10. Wybór jednostki: Nm, ft‧lb, In‧lb, Kgf‧m, Kgf‧cm. Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1
Nm / 0,1 ft‧lb / 1 In‧lb / 0,01 Kgf‧m / 1 Kgf‧cm. Tryb pracy: moment obrotowy/kąt/moment obrotowy + kąt.
Bateria: DC3V, CR2032. Żywotność baterii: 4 godziny (praca ciągła). Temperatura otoczenia podczas pracy: 10
°C - 60 °C. Temperatura przechowywania:-20 °C - 70 °C. Wilgotność względna podczas pracy: 15 do 90% bez
kondensacji. Wyłącznik automatyczny: 100 sekund. Światło ostrzegawcze: zielony, żółty, czerwony. Alarm
przeciążenia: 240 Nm. Kalibrację należy wykonywać regularnie, aby zapewnić dokładność. Sugerowany okres
kalibracji to co najmniej co 12 miesięcy lub co 5000 razy użytkowania.
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