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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY
WYCHYLNY 1/2", 0-300Nm
Cena brutto 50,99 zł

Cena netto 41,46 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy yt-07641

Producent YATO

Opis produktu
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 Klucz dynamometryczny marki YATO . Służy do
dokręcania połączeń gwintowych z siłą o
dokładnie określonym momencie. Zakres klucza
wynosi 0-300Nm. Narzędzie działa na zasadzie
wahadła.
Klucz dynamometryczny wychylny YATO
wyskalowany jest w Nm. Narzędzie posiada
ergonomiczną rękojeść z tworzywa. Całość
wykonana z materiału CrV 6140.

Ponieważ w użyciu funkcjonują inne jednostki -
poniżej zestawienie porównawcze momentów w
różnych jednostkach długości i siły:

1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)
1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)
1 kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)
1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa)
1 FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)
1 dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal) 

Przeznaczenie / Zastosowanie

Stosowany jest głównie w technice
motoryzacyjnej do precyzyjnego mocowania oraz
wszędzie tam, gdzie producent określił
wymagany moment dokręcenia złącza.
Konstrukcja klucza umożliwia obsługę połączeń z
gwintem lewoskrętnym. 

Sposób użycia

Przy dokręcaniu śruby lub nakrętki, w momencie
pojawienia się oporu, wskaźnik zamontowany na
główce klucza zaczyna się wychylać, wskazując
nam na skali siłę, z jaką jest dokręcana w danym
momencie śruba lub nakrętka. 

Dane techniczne
Numer indeksu YT-07641
Marka Yato
Rozmiar napędu [cal] 1/2"
Wartość momentu [Nm] 0-300
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