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NASADKA DO PRETOW GWINTOWANYCH
O 16MM DO WKRETAREK 1/4" x 66MM (ZAKRES

=2~  15.0-16.1MM)

Cena brutto 59,93 zt

Cena netto 48,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 75A116M

Kod EAN 4712755808027
Producent KING TONY

Opis produktu
Nasadka do pretéw gwintowanych 16 mm do wkretarki, trzpien 1/4”, dlugos¢ 66 mm - King Tony 75A116M

Specjalistyczna nasadka przeznaczona do montazu i demontazu pretéw gwintowanych oraz szpilek. Szesciokatny trzpieh 1/4”
umozliwia wspétprace z wkretarkami i innymi odpowiednimi narzedziami.

Samonastawny mechanizm dopasowuje sie do preta o $rednicy od 15,0 do 16,1 mm. Konstrukcja umozliwia pewne chwytanie
elementu, jednoczesnie ograniczajac ryzyko uszkodzenia jego gwintu. Nasadka ma dtugo$¢ 66 mm i polerowane, chromowane
wykoniczenie.
Najwazniejsze cechy:

s przeznaczenie: montaz i demontaz pretéw gwintowanych oraz szpilek,

e rozmiar nominalny: 16 mm,

e zakres pracy: 15,0-16,1 mm,

* mocowanie do wkretarki: szeSciokatne 1/4”,

¢ mechanizm samonastawny,

¢ konstrukcja ograniczajgca ryzyko uszkodzenia gwintu,

* wykonczenie: polerowane i chromowane,

e model: 75A116M,

e marka: King Tony.

Wymiary:
e Srednica D: 34 mm,
e dtugos¢ L: 66 mm,

¢ Srednica obstugiwanego preta: 15,0-16,1 mm.
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Nasadka sprawdzi sie podczas prac montazowych, instalacyjnych, konstrukcyjnych i serwisowych wymagajacych szybkiego
wkrecania lub wykrecania pretéw gwintowanych.
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